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TL-SF1016 
Switch rackable 16 ports 10/100 Mbps TL-SF1016  

 16 ports RJ45 10/100 Mbps 

 Technologie de gestion d'alimentation innovante pouvant générer jusqu'à 40 % d'économie 

d’énergie 

 Fonctions auto-apprentissage d'adresse MAC et auto MDI/MDIX 

 Boîtier en acier rackable standard 19 pouces 

FONCTIONS 

Le switch Fast Ethernet 16 ports TL-SF1016 est conçu pour répondre aux besoins de connectivité des 

groupes de travail et départements les plus exigeants. Le TL-SF1016 16 ports 10/100 Mbps est un 

switch fiable et de gestion facile. Il combine la simplicité d’utilisation et une performance imbattable, 

ce qui lui confère une valeur inestimable pour tout administrateur réseau qui recherche la meilleure 

solution au meilleur prix. 

TECHNOLOGIE GREEN DE TP-LINK 

Ce switch de nouvelle génération Fast Ethernet TL-SF1016 dispose des dernières innovations 

technologiques afin d'augmenter votre capacité réseau tout en réduisant votre consommation d'énergie. 

Il ajuste automatiquement sa consommation d'énergie en fonction de l'état de la liaison et de la 

longueur de câble, afin de limiter l'empreinte carbone de votre réseau. Il satisfait également à la 

directive RoHS de l’Union européenne, en excluant l’utilisation de certains matériaux dangereux. 

Parallèlement, 80 % des matériaux d’emballage sont recyclables. 
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PERFORMANCES ACCRUES 

Le boîtier métallique rackable allié à une alimentation électrique interne sécurisée certifiée font de ce 

switch le produit le plus robuste et le plus économique pour un environnement comptant moins de 16 

utilisateurs. De par son architecture de commutation sans blocage, le TL-SF1016 redirige et filtre les 

paquets à pleine vitesse pour un transfert optimal. L'utilisation de trames Jumbo de 10 K améliore 

améliore considérablement les performances de transfert des fichiers volumineux. Le contrôle de flux 

IEEE 802.3x pour le mode de liaison bidirectionnelle simultanée et la fonction Backpressure pour le 

mode de liaison bidirectionnelle alternée réduisent l’encombrement du trafic. 

FACILE A UTILISER 

Les fonctions automatisées de ce switch Gigabit assurent une installation rapide et facile. Aucune 

configuration n'est requise. La fonction Auto MDI/MDX permet de s'affranchir des câbles croisés et 

des ports Uplink. L'auto-négociation sur chaque port détecte la vitesse de connexion d'un appareil sur le 

réseau (10 ou 100 Mbps) et l'ajuste intelligemment pour une meilleure compatibilité et des 

performances optimales. Sa taille compacte est idéale pour les petits bureaux ; il est également 

rackable, pratique et sûr. Voyants LED clignotants pour indiquer en temps réel l'état de fonctionnement 

et le diagnostic de base se pannes.  
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